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by VSA

Eighungsattest

Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewisserschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die

Firma
Geiger Kanaltechnik AG

CH-5070 Frick

mit dem nachstehend aufgefiihrten System die vorgegebenen Anforderungen geméss der VSA-Richtlinie «Qualitét in der

Kanalsanierung (QUIK)» erfiillt.

Systembezeichnung des Unternehmers: iMPREG
Systembezeichnung des Herstellers: iMPREG GL16
Bautechnik: Schlauchlining Durchmesserbereich: DN 250 bis DN 800
Harztyp: UP-Harz Zertifizierung Nr.:  Q20-020
Harzgruppe ISO-NPG (Gruppe 3)
Tragermaterial: ECR-Glasfasern Aushdrtung: UV-Licht-Hartung
Mechanische Kennwert SN EN ISO 178/ SN EN 1228/
n e:
sene SN EN ISO 11296-41 SN EN 7612
Kurzzeit E-Modul >14 000 N/mm?2 >15600 N/mm?2
K it-) Bi bei t
(Kurzzeit-) iegespannung eim ersten >245 N/mm?
Bruch om
Abminderungsfaktor 50 Jahre (Asoa). 1.2
Langzeit E-Modul >13 000 N/mm?2
L it- Bi festig-
( e?ngzel ) iegefestig >204- N/mm?
keit om
Abriebverhalten (SN EN 295-3) Mittlerer Abrieb 0.26 mm
Materialkenngruppe nach DWA-M 144-3: 26 1 Drei-Punkt-Biege E-Modul 2 Umfangs E-Modul |

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen
beziiglich der gestellten Anforderungen und der Qualitatssicherung in Verbindung mit dem Logo anzuwenden.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am: 12. Mai 2021
Dieses Eignungsattest gilt bis: 31. Mai 2024

Verband Schweizer Abwasser—und Gewdasserschutzfachleute

Jiirg Mockli, Leiter CC Kanalisation Yydnne Gandér, Geschéftsstelle QUIK



