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by VSA

Attestato d’idoneita

L’Associazione svizzera die professionisti della protezione delle acque (VSA), CH-8152 Glattbrugg certifica con il presente

attestato, che la ditta
Righetti Service SA

CH-6805 Mezzovico

soddisfa i requisiti prestabiliti dalla direttiva VSA «Qualitét in der Kanalsanierung (QUIK)» con il sistema qui di seguito

illustrato.
Denominazione del sistema della ditta: Brawoliner XT con EP 50
Denominazione del sistema del produttore: Brawoliner XT con EP 50
Tecnica di costruzione: Relining a guaina flessibile Gamma di diametri: da DN 80 fino DN 250
Duttilita di curvatura: 2 x 45° secondo dir. QUIK Cambio di dimensione: 1 cambio di dimensione
Tipo di resina: Resina epossidica Certificazione No.: Q20-010
Resina: EP 50 (Componente A) Indurente: EP 50 (Componente B)
Materiale di supporto: Brawoliner XT Tipo di indurimento: Indurimento a caldo
o ) SN EN ISO 178/ SN EN 1228/
Caratteristiche meccaniche:
SN EN IS0 11296-41 SN EN 7612
Modulo E (corta durata) >2900 N/mm?2 >3 500 N/mm?2
Sforzo di flessione (corta durata) alla prima
>39 N/mmz2 - N/mm?2
rottura o
Fattore di riduzione 50 anni (Asoa). 2.57
Modulo E (lunga durata) >1128 N/mm?2
Resistenza alla flessione
>15.2 N/mm? — N/mm2
(lunga durata) om
Comportamento all'abrasione (SN EN 295-3) Nessuna cambiamento

Gruppo di identificazione del materiale se-

1 Modulo E di piegatura a tre punti 2 Modulo E tangenziale
condo DWA-M 144-3: nessuna indicazione pleg B g

Questo attestato di idoneita impegna la suddetta ditta ad applicare i requisiti della direttiva QUIK e delle norme per

quanto riguarda i requisiti stabiliti e la garanzia di qualita in relazione con il Logo.

Questo attestato di idoneita & stato rilasciato il: 19 agosto 2021
Questo attestato di idoneita e valido fino a: 31 agosto 2024

L’Associazione svizzera die professionisti della protezione delle acque (VSA)

Jurg Mockli, Responsabile CC Canalizzazioni Yv{o/\’ne Gander, Segretariato QUIK
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Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewasserschutzfachleute (VSA), CH-8152 Glattbrugg bescheinigt hiermit, dass die

Firma

Righetti Service SA
CH-6805 Mezzovico

mit dem nachstehend aufgefiihrten System die vorgegebenen Anforderungen gemass der VSA-Richtlinie «Qualitat in der

Kanalsanierung (QUIK)» erfillt.

Systembezeichnung des Unternehmers:

Systembezeichnung des Herstellers:

Brawoliner XT mit EP 50
Brawoliner XT mit EP 50

Bautechnik: Schlauchlining Durchmesserbereich: DN 80 bis DN 250
Bogengangigkeit: 2 x 45° gemass R. QUIK Dimensionswechsel: ein Dimensionswechsel
Harztyp: Epoxidharz Zertifizierung Nr.: Q20-010
Harz: EP 50 (Komponente A) Harter: EP 50 (Komponente B)
Tragermaterial: Brawoliner XT Aushartung: Warm-Hartung
Mechanische Kennwerte: SNEN IS0 178/ SN EN 1228/
SN EN ISO 11296-41 SN EN 7612
Kurzzeit E-Modul >2900 N/mm?2 >3 500 N/mm?2
;Itz;zhzi:-) Biegespannung beim ersten >39 N/mm?
Abminderungsfaktor 50 Jahre (Asoa). 3.46
Langzeit E-Modul - >1128 N/mm?2
Llj:cgjieit_) Biegefestig- >15.2- N/mm? o
Abriebverhalten (SN EN 295-3) keine Veranderung

Materialkenngruppe nach DWA-M 144-3:

keine Angabe 1 Drei-Punkt-Biege E-Modul

2 Umfangs E-Modul |

Dieses Eignungsattest verpflichtet die obgenannte Unternehmung, die Vorgaben der QUIK-Richtlinie und der Normen
beziglich der gestellten Anforderungen und der Qualitdtssicherung in Verbindung mit dem Logo anzuwenden.

Dieses Eignungsattest wurde ausgestellt am:

Dieses Eignungsattest gilt bis:

19. August 2021
31. August 2024

Verband Schweizer Abwasser-und Gewasserschutzfachleute

Jirg Mockli, Leiter CC Kanalisation

N/

A

Q(ZZ//

/Yv nne Ganger, Geschaftsstelle QUIK



